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Instrukcja uzytkownika — TAURUS FVA

Ewidencja zmian

Data Wersja Sporzadzit Opis
2013-10-18 1.0.0 J.Stocka Utworzenie dokumentu
2013-11-26 101 7 Stocka Aktualizacja pkt. 11.8 Opis zlacza gtownego

(zasilania | komunikacji)

Aktualizacja pkt. 11.8 Opis zlacza gtownego

2014-02-14 1.0.2 J.Stocka - L
(zasilania | komunikacji)

Aktualizacja pkt.: 3Rozpakowanie i
przygotowanie do pracy, 3.4 Wybor miejsca
2014-04-10 1.0.3 J.Stocka pracy drukarki fiskalnej, 4 Panel operacyjny
drukarki, 5.1 Podtaczenie drukarki do zrodia
zasilania, 11.2 Specyfikacja elektryczna

Aktualizacja pkt. 3.1 Przeglad zawarto$ci plyty

2014-05-21 1.04 J.Stocka cD

2014-07-03 1.05 J.Stocka Aktualizacja pkt. 4 Panel operacyjny drukarki

2014-07-11 1.0.6 J.Stocka Aktualizacja pkt. 11.5 Drukarka paragonow
Aktualizacja pkt.: 1 Wstep, 1.3 Plombowanie
drukarki, 1.1. Zasady ogdlne, 3.3 Specyfikacja

e stosowanego papieru, 3.4. Wybor miejsca pracy

2014-07-24 10.7 J.Stocka drukarki fiskalnej, 5.3 Zaktadanie i wymiana
rolki papieru, 2.1 Widok og6lny drukarki, 11.1
Specyfikacja mechaniczna

2014-09-02 108 7 Stocka Aktl_lahz_ac_Ja pkt. 1_1.8 _(_)pls zlacza glownego
(zasilania i komunikacji)
Aktualizacja pkt.: 3. Rozpakowanie i

2014-09-29 1.0.9 I.Stocka przygotowanie do pracy, 5.1

Podtaczenie/odlaczenie drukarki od zrodta
zasilania, 11.2 Specyfikacja elektryczna

Aktualizacja pkt.: 11.5 Drukarka paragonow,
2014-10-02 1.0.10 J.Stocka 11.8 Opis ztacza gtownego (zasilania i
komunikacji)

Aktualizacja pkt.: 1.1 Zasady ogélne, 1.2 Sposob
korzystania z raportu fiskalnego dobowego i
okresowych, 1.3 Plombowanie drukarki, 2.1
Widok ogolny drukarki, 3.2 Wymagania
instalacyjne, 4 Panel operacyjny drukarki, 5.1
2015-03-16 1.0.11 J.Stocka Podlaczenie i odtaczenie zrodta zasilania, 5.3
Zaktadanie i wymiana rolki papieru, 6.1
Odblokowywanie obcinacza (Blad obcinacza),
6.2 Usuwanie zakleszczonego papieru, 11
Specyfikacja techniczna — tabelka, 11.3 Warunki
pracy i sktadowania
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Aktualizacja pkt. 3.1. Przeglad zawarto$ci ptyty

2015-03-18 1.0.12 J.Stocka cD
2015-03-20 1.0.13 J.Stocka Aktualizacja pkt. 11.2 Specyfikacja elektryczna
2015-04-20 1.0.14 7 Stocka Aktualizacja pkt. 11.8 Opis zlacza gtownego

(zasilania i komunikacji)

Aktualizacja pkt.: 1 Wstep, 2 Zdjecia drukarki,
3.3 Specyfikacja stosowanego papieru, 5.1
2015-05-25 1.0.15 J.Stocka Podtaczenie i odtaczenie zrédia zasilania, 7.1
Wyjasnienie terminéw, 7.3 Zasady drukowania
faktur VAT, 9 Wyswietlacze

Aktualizacja pkt. 3 Rozpakowanie i

2015-06-02 1.0.16 J.Stocka /
przygotowanie do pracy

2015-06-18 1017 I Stocka Aktualizacja pkt. 7.3 Zasady drukowania faktur
VAT

2015-08-24 1.0.18 J.Stocka Aktualizacja pkt. 11.1 Specyfikacja mechaniczna

2016-01-04 1.0.19 I Stocka Aktualizacja pkt. 11 Specyfikacja techniczna —
tabelka

2016-01-08 1.0.20 I Stocka Aktualizacja pkt.: 3.3 Specyfikacja stosowanego

papieru, 11.5 Drukarka paragonéw

Aktualizacja pkt.: 1.3 Plombowanie drukarki, 3
2016-10-28 1.0.21 J.Stocka Rozpakowanie i przygotowanie do pracy, 8.4
EJViewer2 - program do przegladania danych

Aktualizacja pkt. 11.8 Opis ztacza gtéwnego

2016-12-20 1.0.22 J.Stocka . A
(zasilania i komunikacji)

Firma Exorigo-Upos dotozyta wszelkich staran, aby zawarte w tym dokumencie informacje byly poprawne
i wiarygodne. Jednakze firma Exorigo-Upos nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za konsekwencje wynikte z
uzycia niniejszych informacji, a takze zastrzega sobie prawo do mozliwosci dokonywania zmian bez
wczesniejszego informowania zainteresowanych stron. Publikacja ta zastepuje wszystkie poprzednie publikacje
dotyczace w/w tematu.
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9.2, OPIS WYSWIETLACZA KLIENTA ... tttiieiitttiesittteesisteaesssstsesasessssasssssssssesesssssssssssssssssssesessssessssssssesssssesessns 26
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10.2. OBSLUGA MENU ZA POMOCA KLAWISZY DRUKARKI ......ccuvteiuieeiiueeitreesreesuseesseessesssseessesssesssessssessssesans 30
11. SPECYFIKACIA TECHNICZINA .. ..ottt ettt ettt e e e s e e st e e e e s s s sebbreaeeeeeeaan 31
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1. Wstep

Drukarka fiskalna TAURUS FVA firmy Exorigo-Upos jest urzadzeniem podatnika stuzagcym do
ewidencjonowania obrotu uzyskiwanego ze sprzedazy towarow i ushug oraz kwot podatku z tego tytulu.
Instalowana jest w urzadzeniach automatycznej sprzedazy towarow i ustug lub w urzadzeniach do
samoobstugowej sprzedazy paliw. Urzadzenie wyposazone jest w program do obstugi sprzedazy oraz program
archiwizujacy z kopia elektroniczna. Drukarka fiskalna umozliwia wydruk paragonéw i faktur VAT.

1.1. Zasady ogdline

Uzytkownik drukarki fiskalnej powinien, jako podatnik, zglosi¢ w ustawowym terminie do wtasciwego Urzgdu
Skarbowego fakt przeprowadzenia fiskalizacji tego urzadzenia przez uprawnionego serwisanta.

Po zauwazeniu nieprawidtlowosci w pracy drukarki uzytkownik drukarki fiskalnej, jesli urzadzenie jest juz po
fiskalizacji, zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic o tym serwis i dokona¢ odpowiedniego wpisu w ksiazce
serwisowej urzadzenia.

Wazne:

Nalezy pamictaé, ze Raport dobowy drukowany jest automatycznie podczas zamykania okresu zwanego Doba
Fiskalng i nie nalezy traktowaé takiego sposobu otrzymywania wydruku, jako sposobu na rozliczanie
wewnetrznych okresow, np. poszczegdlnych zmian w ciagu doby kalendarzowej. Jest to rozliczenie, ktére moze
by¢ przeprowadzone w postaci innego raportu niefiskalnego, przez co nie musi zawgzac zakresu doby fiskalnej
i niepotrzebnie zajmowac obszaru pamigci fiskalne;.

Obowigzujace prawo wymaga przestrzegania nastepujacych zasad:

1. Rozpakowanie i instalacja drukarki fiskalnej dokonywana jest przez uprawnionego pracownika serwisu.
Pracownik ten zobowigzany jest do wylegitymowania si¢ legitymacja serwisanta, w ktorej znajduja si¢
nastepujace dane:

o fotografia serwisanta,

e numer identyfikatora,

e  podpis serwisanta,

e imig¢ i nazwisko serwisanta,

e typy kasy rejestrujacej,

e adres i piecz¢é podmiotu prowadzacego serwis gtowny lub serwis kas,

e data wystawienia legitymaciji,

e pieczec i podpis osoby upowaznionej w podmiocie prowadzacym serwis glowny.
Jego nazwisko powinno by¢ takze wpisane do ,,Ksigzki serwisowej kasy fiskalnej”.

2. Podatnik ma obowigzek zglosi¢ konieczno$¢ interwencji serwisowej serwisantowi, ktory jest wpisany na listg
upowaznionych do wykonywania serwisu w ,,Ksigzce serwisowej kasy fiskalnej” oraz jest zgltoszony do
odpowiedniego urzedu skarbowego.

3. Do ,Ksigzki serwisowej kasy fiskalnej” wpisuje si¢ rowniez dane identyfikacyjne serwisanta upowaznionego
do zastepczego wykonywania serwisu danej drukarki.

4. Uzytkownik drukarki fiskalnej jest obowigzany starannie przechowywac ,,Ksigzke serwisowa kasy fiskalnej”
w miejscu jej uzytkowania i zabezpieczy¢ jg przed dostepem osdb niepowotanych. Powinna by¢ ona zawsze
do dyspozycji organow kontrolnych, a przede wszystkim przedstawiciela urzedu skarbowego oraz stuzby
Serwisoweyj.

5. Wszystkich wpisow w ,Ksigzce serwisowej kasy fiskalnej” nalezy dokonywaé czytelnie, a wpisy
0 czynno$ciach serwisowych muszg by¢ podpisane czytelnym podpisem serwisanta i ostemplowane jego
pieczgcia.

Exorigo-Upos sp. z 0.0. 6
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6. W przypadku utraty (zagubienia, kradziezy, itp.) ,,Ksigzki serwisowej kasy fiskalnej” nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym (osobiscie lub pisemnie) wiasciwy urzad skarbowy oraz podmiot prowadzacy serwis
glowny w celu wydania duplikatu. Na wydanej w takim przypadku ,,Ksigzce serwisowej kasy fiskalnej” musi
by¢ wyraznie na stronie tytutowej umieszczony napis ,,Duplikat” oraz wszystkie dotychczasowe wpisy, w
szczegblnosci dane dotyczace obowigzkowych przegladow technicznych.

7. Do czasu przechowywania ,Ksigzki serwisowej kasy fiskalnej” stosuje si¢ odpowiednie przepisy
0 przechowywaniu dokumentéw rachunkowych.

8. W wypadku awarii drukarki fiskalnej nalezy natychmiast wezwaé uprawnionego serwisanta, ktorego
nazwisko wpisane jest do ksigzki serwisowej. Serwisant ten ma obowigzek rozpoczecia dziatan serwisowych
w ciggu 48 godzin od momentu dokonania zgloszenia. W czasie niesprawnosci drukarki nalezy zastepczo
prowadzi¢ sprzedaz z zastosowaniem drukarki rezerwowe;.

9. Kazda transakcja musi zakonczy¢ si¢ wydrukowaniem paragonu z logo fiskalnym.

10. Obowigzkiem uzytkownika jest dbalo$¢ o odpowiednig jako$¢ wydruku. Jezeli jako$¢ wydruku jest
nieodpowiednia nalezy bezwzglgdnie wezwac¢ serwisanta.

11. Modut fiskalny znajdujacy si¢ w drukarce fiskalnej jak i cata drukarka fiskalna posiada plomby, ktorych
naruszenie jest przestepstwem.

12. Kasa musi posiada¢ dwa wyswietlacze, z ktorych jeden ma by¢ widoczny dla klienta. W drukarkach
fiskalnych, rol¢ wyswietlacza moze spetnia¢ monitor komputera. Kasa zainstalowana w urzadzeniach
automatycznej sprzedazy towardw i ustug powinna posiada¢ co najmniej jeden wyswietlacz, ktéry ma
zapewni¢ kupujacemu odczyt wyswietlanej wartosci sprzedazy.

13. Kasa zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 moze zapisywac
kopie paragonow oraz kopie raportu fiskalnego dobowego bez wydruku oryginatu tych dokumentow. Kopie
dokumentow moga by¢ zapisywane przy wylaczonym wyswietlaczu klienta, jezeli zachowane sg warunki
opisane w wymienionym rozporzadzeniu.

UWAGA !l

Drukarka fiskalna jest urzadzeniem objetym specjalng kontrola urzedow skarbowych iw zwiazku z
powyzszym wymaga specjalnego traktowania oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza.

1.2. Sposob korzystania z raportu fiskalnego dobowego i okresowych.

Po zakonczeniu sprzedazy za dany dzien, nie pdzniej jednak niz przed pierwsza sprzedaza w dniu nastgpnym
nalezy wydrukowac¢ raport fiskalny dobowy. Zawiera on sumaryczne dane o obrocie i kwotach podatku za dang
dobe, zawarte we wszystkich wydrukowanych przez drukarke w ciggu dnia paragonach i fakturach fiskalnych.
Raportu nie trzeba sporzadza¢, jesli w danym dniu nie byla prowadzona sprzedaz podlegajaca obowigzkowi
ewidencjowania za pomoca drukarki.

Podatnicy maja roéwniez obowigzek sporzadzania wydrukow raportéw okresowych za okresy miesigczne - po
zakonczeniu sprzedazy w ostatnim dniu miesigca. W razie potrzeby mozna tez wydrukowac raporty okresowe za
wybrany okres.

Poniewaz kasy i drukarki fiskalne sa urzadzeniami ksiggowymi, za pomocg ktérych podatnicy sg uprawnieni
ewidencjonowaé jedynie cze$¢ uzyskiwanych przez siebie obrotow VAT, dlatego wielu podatnikéw
zobowigzanych jest réwniez do prowadzenia, oprocz w/w urzadzen rejestrujacych, rowniez innych dokumentow

ksiggowych.

Posta¢ raportu dobowego wraz z objasnieniami poszczegolnych jego pozycji pokazano ponize;j.
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EXOF190-UPeS 5p. 2 0.0, , .
b, folsjova 5/7 Nagtéwek dokumentu (nazwa, adres, NIP, logo firmy)

01-217 Warszava
TAURUS FVA
HIP 928-18-38-767
fir uydr. 000609 Kolejny nr wydruku, zakres dat

RAPORT FISKALHY 2080%

0g: 01.01.2000 0:00
Da: 04.09.2004 16:02
UUUUUI 201&_[’9_04 Nr raportu, data wykonania raportu
PIE 4 23,80 Przyktady stawek VAT
PIUB 8,807
PIBC 5,00
PI0 0,80 %
PIE --,--
PIF -,
.
SPRIEBAZ OPOD. PTU & 0,00 Kwota sprzedazy w danej stawce podatkowej lub zwolnienie z
SPREEDA? OPCD. PTU 0,00 podatku, dla stawek nieaktywnych pozycja moze by¢ pomini¢ta
SPRTERA? 0POD. PTU ¢ 0,08 lub "-".
SPRIEDAZ OPOD. PTU B 0,08
SPRIEDAZ OPOB. PTU AFY 0,08 Kwota podatku w danej stawce podatkowej wystepuje dla stawek
SPRIEDAZ OPCD. PIU BFY 000 podatkowych wigkszych od zera, bez wzgledu na wielko$¢
SPRIEDAT 0POD. PTU GFY 0,08 obrotu.
SPRIEDAZ 0POD. PTU OFY 0,08
SPHPUG 0,00 Kwota podatku w danej stawce podatkowej wystepuje dla stawek
.24 PIU GFY 00 podatkowych wigkszych od zera, bez wzgledu na wielko$¢ obrotu
R0TA PODATRE PTU & 0,00 dla drukarek z rejestracja faktur.
YHOTA POOATES PTU B 0,08
KNOTA PODATKY PTU € 0,00
KOTA PODATRY PTU ARV 0,08
KROTA PODATKY PTU BFY 0,08
KHOTA PODATKY PTY CFY 0,08
EAGZHA KHDTA PIU 0,00
LACZHA NALE2HOSC 0,00
1Los¢ KASﬂi‘é&-RHH: """""""""""" g  Informacja o zerowaniu RAM (*sprzedaz otwarta), W/Z — spos6b

_____ wywotlania zerowania: wew./zew. Informacja o: kasowaniu RAM,
RYKONAND ZIELANY ¥ DATIE TOUARGHE: 0 zmianach w bazie towarowej, anulowaniu paragonow, walucie
................................................. transakcji
ANULORAKE PARABOHY £10000

0,00

1L0SC PARAGONGH (20000
ILOSE FARTUR VaT 000008
105€ POTVCSH k!
SALUTA EWIBEHGY JNg PLA

ARIOSGT SUROVARE NERASTAJACD Wartos$ci sumowane narastajaco z raportu na raport, wartosci

dotyczace kwot podatku i tgcznej sprzedazy wartosci brutto i w catoéci

tHGZHﬁNHLEZNUSG _____________________________ ﬂ.ﬂl] jest on zapisywany w pamigci fiskalnej drukarki.
m17832;;9%51457[:BE35AHBZHMMBB?SSQMBBimz Stopka dokumentu ( Nr kasy, oznaczenie kasjera, czas, swobodny tekst
o M 1M wyswietlany na wy$wietlaczu, nr kontrolny paragonu, faktury, raportu
EO0EFA010E 3140830007 CEAR IS O0REA06 605 dobowego, nr kontrolny danych z EJ, logo fiskalne z nr unikatowym).

Przyktadowy wydruk Raportu Dobowego
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1.3. Plombowanie drukarki.

Dostep do wnetrza drukarki fiskalnej jest zablokowany specjalng plomba zastaniajaca jedng ze §rub mocujacych
i mieSci si¢ z tytu drukarki. Plomba ta nazywana jest plomba serwisowa i powinna mie¢ wytloczony identyfikator
serwisanta, nadany przez producenta krajowego albo podmiot dokonujgcy wewnatrzwspdlnotowego nabycia lub
importu kas.

Dostep do modutu fiskalnego ogranicza specjalna blaszka ulegajaca uszkodzeniu przy probie otwarcia pokrywy
i nazywana jest plomba producenta. Tryb postgpowania w przypadku koniecznosci zerwania plomby modutu
fiskalnego jest okreslony przez Ministerstwo Finanséw. Osoby uprawnione do rozplombowania modutu sa
zobowigzane do przestrzegania tego trybu.

Zniszczenie plomby modulu fiskalnego przez osobe nieuprawniong grozi konsekwencjami i karami
przewidzianymi w Ustawie Karno-Skarbowej.

Prawo do ingerencji w obszarze drukarki zabezpieczonym tylko plomba serwisanta ma wylgcznie uprawniony
serwisant, ktory jest zarejestrowany w Urzgdzie Skarbowym. Uprawnienia potwierdza legitymacja serwisowa.

Przy wykonywaniu ustugi gwarancyjnej wymagany jest nienaruszony stan plomby serwisowe;j.
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2.  Zdjecia drukarki

2.1. Wymiary

Lewa strona drukarki.

Przéd drukarki.

Widok z gory.
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3. Rozpakowanie i przygotowanie do pracy

UWAGA!

Rozpakowanie i przygotowanie drukarki do pracy moze by¢ dokonane jedynie przez uprawnionego do
tego serwisanta.

Drukarke wraz z komputerem, do ktorego jest podlaczona nalezy zasila¢ z gniazd tej samej fazy napigcia
sieciowego.

Przed rozpoczeciem pracy (sprzedazy), drukarka musi mie¢ naladowane akumulatory. W tym celu zaleca
sie podlaczenie drukarki do zrédla zasilania na ok. 24 godziny przed uruchomieniem.

Przechowywanie oraz transport drukarki powinien odbywaé si¢ w specjalnic do tego przeznaczonym
opakowaniu.

W sktad zestawu wchodzg:
— drukarka fiskalna,
— rolka papieru termoczutego,
—  ksigzka kasy wraz z kartg gwarancyjna,
Drukarke fiskalng nalezy podlaczy¢ do dowolnego komputera klasy PC posiadajacego port szeregowy do

komunikacji z drukarka oraz programowa aplikacje, ktora steruje funkcjami drukarki (zgodnie ze specyfikacja
drukarki).

Na stronie www.exorigo-upos.pl dostepne sg instrukcje oraz programy serwisowe do przegladania i weryfikacji
danych z drukarki fiskalnej na komputerze.

3.1. Warunki pracy

Urzadzenie moze pracowa¢ w przecietnych pomieszczeniach nieklimatyzowanych, bez filtrowania powietrza.
Nalezy unika¢ miejsc narazonych na znaczne wahania temperatury, duze nastonecznienie, duze zapylenie,
wibracje 1 uderzenia. Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w pomieszczeniach ze znaczng agresywnoscia korozyjng
srodowiska oraz w pomieszczeniach, gdzie wystepuje kondensacja pary wodnej.

Warunki klimatyczne otoczenia
Temperatura +5°C - 60°C
Wilgotnosé 35% - 85% (bez kondensacji)

3.2. Specyfikacja stosowanego papieru
W drukarce TAURUS FVA nalezy stosowa¢ papier termoczuly, jednowarstwowy o nastgpujacych parametrach:

Szeroko$¢ papieru: 60 mm
Maksymalna §rednica zewng¢trzna rolki papieru: 200 mm

Minimalna $rednica wewnetrzna gilzy:

wewngtrzna: 12mm
Zewngtrzna: 18mm+1
Grubo$¢ papieru: 60— 75 um
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Srednica zewnetrzna

. : Srednica wewnetrzna
rolki papieru A

tzw. $rednica gilzy

|‘

Gilza — watek wewnetrzny
z plastiku, na ktorym jest
nawinigty papier.

Rolka papieru musi by¢ zatozona na trzonek drukarki tak, aby byta rozwijana od goéry. Papier nie moze by¢
klejony do gilzy. Rolki papieru powinny odpowiada¢ nastepujacym typom zalecanym przez producenta
mechanizmu drukujacego: Nippon Paper TF50-KS-E2D (grubo$é: 67um), Mitsubishi Paper Mills HP220AB-1
(grubosé: 75um).

Spos6b wymiany papieru w drukarce zostat opisany w punkcie ,,5.3 Zaktadanie i wymiana rolki papieru”
Uwaga:

1. Nieuzywane rolki papieru nalezy przechowywa¢ w oryginalnym, oznakowanym przez producenta papieru
opakowaniu, zgodnie z warunkami gwarancji.

2. Data przydatno$ci do uzycia, a tym samym okres gwarantowanej przez producenta papieru jakosci wydruku,
powinien by¢ podany na opakowaniu.

3.3. Wybor miejsca pracy drukarki fiskalnej

Uwagi dotyczace wyboru miejsca pracy:

nie uzywa¢ drukarki w srodowisku o zbyt duzej wilgotnosci,

nie naraza¢ drukarki na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury,

nie umieszcza¢ drukarki w bezposrednim swietle stonecznym,

nie uzywac i nie przechowywac drukarki w miejscach zakurzonych lub brudnych,

ustawi¢ drukarke na stabilnym podtozu, intensywne wibracje lub wstrzasy mogg ja uszkodzic,
zapewni¢ do drukarki odpowiedni dostep, aby mozna byto tatwo przeprowadzi¢ czynnos$ci serwisowe,
nie uzywac¢ drukarki bez zalozonego poprawnie papieru.

Podstawowe zasady obshlugi drukarki
e nigdy nie nalezy wyciagaé papieru z drukarki, od strony obcinacza papieru,

e clement grzejny glowicy drukujacej i jej mechanizm przesuwu mogg fatwo ulec zniszczeniu, dlatego musza
by¢ odpowiednio zabezpieczone,

e glowica drukujgca i jej bezposrednie sgsiedztwo ulegaja bardzo silnemu nagrzaniu, nigdy nie nalezy ich
dotykaé podczas drukowania i bezposrednio po nim,

e nie nalezy otwiera¢ obudowy urzadzenia, w ktorym drukarka zostata zainstalowana, podczas drukowania,
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e nigdy nie wolno dotyka¢ powierzchni gtowicy drukujacej, gdyz jej zabrudzenie moze mie¢ niekorzystny
wplyw na element grzejny,

e nalezy uzywac tylko papieru odpowiadajacemu specyfikacji, gdyz papier termiczny zawierajacy jony sodu,
potasu, chloru lub inne moze mie¢ niekorzystny wptyw na element grzejny,

e uzywanie drukarki w warunkach duzego zakurzenia Iub zabrudzenia spowoduje skrocenie czasu zycia
glowicy drukujacej,

e nie nalezy dopusci¢ do kondensacji pary wewnatrz drukarki, a jesli to nastapi, nalezy przed uruchomieniem
urzadzenia otworzy¢ je i odczeka¢ az woda odparuje,

e w celu uniknigcia zakleszczenia papieru nie nalezy zakrywac reka otworu, przez ktory wychodza paragony,
ani nie umieszcza¢ przed nim zadnych przedmiotow.
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4.  Panel operacyjny drukarki

Ponizej przedstawiono opis panelu

Dioda Gniazdo
EJ Status karty SD

/ \

Zacze RS-232 / \

- Przyciski Przyciski menu
ikacii Wyswietlacz operatora i
dikomuggﬁ“ Y P nieuzywane autonomicznego
z kompu

e  WSKAZNIKI
EJ STATUS - zielony - oczekiwanie na zrzut danych,
- pomaranczowy - brak nosénika,
- pomaranczowy pulsujacy — niepoprawny format nosnika,
- pulsujacy czerwony/pomaranczowy — nosnik z innej kasy lub nosnik jest zamknigty,
- zielony pulsujacy — trwa weryfikacja formatu,
- czerwony pulsujacy — zapis danych na nosnik,
- czerwony- rozpoczgto sprzedaz bez zrzutu danych z poprzedniego okresu sprzedazy,
- czerwony-zielony pulsujacy — pamig¢ podreczna EJ zapetniona w min. 75%,
- pomaranczowo-zielony pulsujacy — karta prawie zapetniona, jest mniej niz 50 MB

wolnego miejsca.

e PRZYCISKI

przyciski Vil- funkcje przyciskow opisane sg w rozdziale obstugi trybu autonomicznego,

Uwaga! Drukarka nie posiada przycisku wigczenia/wylqczenia zasilania, w zwigzku z tym po podlgczeniu
przewodu zasilajqcego znajduje si¢ pod napigciem.
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5.  Obstuga drukarki

5.1. Podfgczenie i odfgczenie zrédta zasilania

Do zasilania drukarki nalezy uzy¢ zasilacza spetniajacego parametry: +24V DC, max 75W. Zasilacz musi by¢
wykonany w klasie I izolacji, jego wtyczka musi by¢ podtaczona do gniazdka z bolcem ochronnym.

Aby wiaczy¢ drukarke nalezy:
a) Podlgczy¢ przewod RS232,

b) Podtaczy¢ przewdd zasilajacy wraz z zasilaczem do drukarki i dopiero potem wilozy¢é wtyczke do
gniazdka sieci elektrycznej AC 230V.

€) Nacisng¢ jeden z przycisk6w menu autonomicznego.
Aby wylaczy¢ drukarke nalezy:
a) Odlaczy¢ przewdd RS232 (po odtgczeniu, drukarka wydaje sygnat dzwickowy),
b) Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieci elektrycznej AC 230V i odtgczy¢ przewod zasilajacy od drukarki,
¢) Odczeka¢ 10-15 sekund, az dioda EJ status zgasnie, po tym czasie drukarka jest poprawnie wylgczona.

Uwaga:

1. Ladowanie akumulatorow mozliwe jest tylko, gdy drukarka podtaczona jest do sieci 230V (AC).

2. Gniazdko elektryczne, do ktdrego podiaczany jest zasilacz musi znajdowaé si¢ w poblizu urzadzenia i by¢
fatwo dostgpne.

3. Jezeli drukarka byta przechowywana w temperaturze ponizej -10°C, nalezy odczekaé¢ od 2 do 3 godzin tak,
aby temperatura drukarki przyjeta temperature otoczenia.

5.2. Podfaczenie drukarki do komputera
Dhugos¢ kabla komunikacyjnego nie powinna przekraczac¢ 2,5[m].
Do podtaczenia drukarki do komputera uzywaj tylko oryginalnego kabla dostarczonego z drukarka.

1. Wpylacz drukarke i komputer.
2. Podlacz kabel do gniazda RS232 w drukarce i w komputerze.

5.3. Zaktadanie i wymiana rolki papieru
Uwaga! Nalezy uzywaé rolek papieru odpowiadajgcych specyfikacji producenta urzqdzenia.

Zwolnij blokade watka i usun gilz¢ zuzytej rolki, w przypadku wymiany rolki na nowa.
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Jezeli koniec zaktadanego papieru jest nierowny, nalezy go wyrownac przy pomocy nozyczek.

Zat6z nowa rolke papieru, wsuwajac ja do konca walka. Zwrd¢ uwage na to, aby kierunek rozwijania rolki byt
zgodny z ilustracja, poczatek papieru nie moze by¢ pognieciony a jego krawedz musi by¢ prosta.

Nastgpnie z powrotem ustaw zatyczke watka papieru do pierwotnej pozycji.
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Otworz mechanizm drukujacy za pomocg niebieskiej dzwigni, z prawej strony drukarki.

Poczatek papieru przetdz pod bialg belka i dalej przez mechanizm tak, aby jego poczatek wystawat poza obrys
obcinacza.

Papier powinien wystawac kilka centymetréw poza obcinacz.
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Zamknij mechanizm drukujacy, przesuwajac jego ruchoma czgs$¢ ku gorze, az si¢ zatrzasnie. Poprawne zatozenie
papieru powoduje automatyczne wysuniecie papieru o kilka centymetréw i jego obcigcie przez mechanizm.
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6. Instrukcje wykonywania napraw

6.1. Odblokowywanie obcinacza (Bfad obcinacza)

Wyltacz drukarke. Obréé silniczkiem obcinacza przy pomocy wkretaka az poczujesz opor.

Zwolnij dzwigni¢ mechanizmu obcinacza przy pomocy niebieskiej dzwigni, uwazajac by nie przytrzasngé sobie
palca.
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Zatdz papier i zamknij mechanizm.

Przy wykonywaniu operacji na otwartym mechanizmie, nalezy uwazac¢ by nie dotyka¢ ostrza obcinacza.

Bezposrednio po drukowaniu, temperatura glowicy drukujacej jest wysoka, dlatego nalezy uwazac by jej nie

dotknaé.
Zabronione jest dotykanie gorgcych elementéw glowicy drukujacej gotg reka, metalowym elementem, itp.

6.2. Usuwanie zakleszczonego papieru
Wrytacz drukarke i odetnij papier.

Zwolnij uchwyt mechanizmu obcinacza przy pomocy niebieskiej dzwigni.

Exorigo-Upos sp. z 0.0.
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Nastepnie wysuf zniszczony papier.

Zatdz poprawnie papier.

Zamknij mechanizm, przesuwajac jego ruchoma czes$¢ ku gorze, az si¢ zatrzasnie. Wiacz zasilanie.

Przed usunieciem zakleszczonego papieru nalezy si¢ upewni¢, ze drukarka jest wytaczona.
Tuz po drukowaniu, temperatura gtowicy drukujacej jest wysoka, dlatego nalezy uwazac, aby jej nie dotknac.
Nigdy nie nalezy dotyka¢ goracych elementéw glowicy drukujacej gota reka, przy uzyciu metalu, itp.
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7. Podstawowe zasady pracy drukarki fiskalnej

7.1. Woyjasnienie terminow

¢ Niefiskalny tryb pracy - Drukarka fiskalna znajduje si¢ w tym trybie pracy od wypuszczenia przez
producenta do czasu przeprowadzenia fiskalizacji. Pracujac w tym trybie drukarka na dokumentach drukuje
nagtéwek bez linii zawierajacej NIP uzytkownika (w linii tej zamiast numeru NIP drukowany jest napis:
,,Druk niefiskalny”).

Dokumenty fiskalne w trybie niefiskalnym, majg na koficu zamiast logo fiskalnego napis: ,,Druk niefiskalny”.
Najwazniejszg zasada w tym trybie pracy drukarki fiskalnej jest brak zapisow dobowych do pamigci fiskalnej.
Nie ma trwalej rejestracji sprzedazy do pamieci fiskalnej. Drukuja si¢ jedynie ,,Raporty niefiskalne”, jako
wynik zamkniecia doby. Stan taki trwa do momentu przeprowadzenia fiskalizacji tej drukarki przez
uprawnionego serwisanta.

e Fiskalny tryb pracy - Do tego trybu pracy drukarka przechodzi po przeprowadzeniu przez uprawnionego
serwisanta tzw. fiskalizacji. W naglowku uzytkownika na dokumentach drukowany jest numer NIP
uzytkownika, a na dokumentach fiskalnych drukowane jest na koncu dokumentu logo fiskalne.

Najwazniejszag zasadg w tym trybie pracy drukarki fiskalnej jest zapisywanie do pamigci fiskalnej informacji
o sprzedazy i podatkach z okresu obejmujacego czas trwania doby fiskalnej. Jest to trwaly zapis
umozliwiajacy uzyskanie tych informacji takze w pdzniejszym czasie. Wszystkie paragony wystawione na
drukarce i nieanulowane przed ich zamknigciem wplywaja na wartos$ci zapisywane do pamieci fiskalnej w
postaci raportu dobowego.

e Logo fiskalne - Drukuje si¢ na dokumentach fiskalnych po przeprowadzeniu fiskalizacji drukarki. Wystepuje
na koncu tych dokumentow. Sktada si¢ z graficznego znaku PL oraz numeru unikatowego drukarki fiskalnej
Numer unikatowy sktada si¢ z trzech liter i o§miu cyfr.

e Doba fiskalna - Okres w pracy drukarki fiskalnej, majacy poczatek w postaci otwarcia doby fiskalnej
i koniec w postaci zamknigcia doby fiskalnej. W tym okresie drukarka nalicza wraz z kazdym paragonem
warto$ci sprzedazy i kwoty podatkow. Na koniec tego okresu (zamknigcie doby fiskalnej) drukarka zapisuje
naliczone warto$ci w pamieci fiskalnej pod kolejnym numerem raportu i drukuje Raport dobowy.

e Fiskalizacja - Przeprowadza ja uprawniony serwisant. Drukarka wczesdniej pracujgca w trybie niefiskalnym
(bez zadnych konsekwencji w postaci zapisow do pamigci fiskalnej) od tego momentu bedzie pamigtata
kwoty nalezne fiskusowi. Na dokumentach fiskalnych (patrz tabelka wydrukéw) pojawi si¢ na koncu logo
fiskalne, a na wszystkich dokumentach w nagtéwku uzytkownika pojawi si¢ numer NIP uzytkownika.

Po fiskalizacji nie ma mozliwosci powrotu do niefiskalnego trybu pracy!

7.2. Opis zasad pracy

Producent wpisuje do pamigci fiskalnej kazdej drukarki numer fabryczny i numer unikatowy. Numery te sa
uwidocznione na zewnatrz drukarki oraz wpisane sg do stanowiacej komplet z drukarkg , Ksigzki serwisowej
kasy fiskalnej”.

Drukarka fiskalna na poczatku, przed przeprowadzeniem fiskalizacji, pracuje w trybie niefiskalnym. W trybie
tym drukarka spetnia wszystkie swoje funkcje, lecz nie zapisuje informacji o sprzedazy do pamigci fiskalnej. W
zwigzku z tym nie mozna tez wydrukowaé raportdw, ktore korzystaja z wczesniej wykonanych zapisow do
pamigci fiskalnej, np. raportu okresowego.

Fiskalizacja drukarki wykonywana jest przez uprawnionego serwisanta. Podczas tej operacji wpisuje on do
drukarki m.in. NIP uzytkownika. Przeprowadzenie fiskalizacji drukarki fiskalnej zapisuje on w ksigzce
serwisowej tej drukarki. Od tego momentu kwoty zwiazane ze sprzedaza ze wszystkich (nieanulowanych)
paragonow fiskalnych i faktur VAT wystawionych podczas trwania doby fiskalnej drukarka bedzie zapisywaé
W pamigci fiskalnej. Zapis do pamigci fiskalnej nastepuje podczas zamknigcia doby fiskalnej. W procesie
zamykania doby fiskalnej oprocz zapisu do pamieci fiskalnej informacje te pojawiajg si¢ dodatkowo, jako
wydruk ,,Raport fiskalny dobowy”. Sg one zawsze do odtworzenia w postaci wydruku ,Raport fiskalny
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okresowy”. (Uwaga: ,,Raport fiskalny okresowy” w trybie niefiskalnym nie jest drukowany, poniewaz w trybie
tym nie ma zadnych zapisow do pamigci).

Doba fiskalna w drukarce fiskalnej to okres od otwarcia doby fiskalnej do zamknigcia doby fiskalnej. Otwarcie
wykonuje si¢ automatycznie przy pierwszej transakcji. Drukarka nie zamyka doby fiskalnej, jezeli otwarty jest
paragon fiskalny. Zamknigcie lub anulowanie paragonu umozliwi zamknigcie doby. Otwarty paragon jest
automatycznie anulowany po 30 minutach od otwarcia.

Drukarka jest wyposazona w akumulatorowo — sieciowy uklad zasilania. W przypadku awarii zasilania
sieciowego mozna kontynuowac¢ sprzedaz. Energia akumulatoréw wystarcza na podtrzymanie pracy drukarki
przez okres 48 godzin pod warunkiem, ze wydrukowanych zostanie nie wigcej niz 6200 linii i dwa raporty
dobowe. Zasilanie drukarki jest odlagczane automatycznie po wyczerpaniu energii akumulatoréw. Po
przywroceniu zasilania zewnetrznego drukarka wznawia prace. Zalecanym sposobem postgpowania jest
zakonczenie sprzedazy i zamkni¢cie doby fiskalnej zanim zasilanie akumulatorowe zostanie odlaczone.

Brak zewng¢trznego napiecia zasilania drukarki podczas jej pracy spowoduje przejécie drukarki w stan u$pienia
jednak tylko wtedy, gdy nie wykonuje ona zadnych operacji. Odebranie przez drukarke rozkazu poprzez interfejs
szeregowy spowoduje przywrdcenie normalnego trybu pracy.

7.3. Zasady drukowania faktur VAT
Reguty obowigzujace wydruk faktur VAT:

- nie ma mozliwosci udzielenia podwyzszenia do linii sprzedazy tak jak ma to miejsce podczas wydruku
paragonu; mozliwe jest natomiast udzielenie rabatu kwotowego lub korekta do rabatu.

- wtrakcie sprzedazy nie ma mozliwosci anulowania sprzedazy pojedynczego artykutu, a tylko calej faktury.

- kazda faktura moze by¢ anulowana w dowolnym momencie w trakcie sprzedazy, ale nie pdzniej niz przed jej
zakonczeniem.

- do obowigzkéw sprzedajacego nalezy kontrolowanie czy nie zabrakto papieru w stacji i czy nastepuje
poprawny wydruk faktur.

Emitowanie faktur w stacji paragonow podlega nastepujacym ograniczeniom technicznym:
Papier:

- faktura drukowana jest na rolce papieru. Jest to papier jednowarstwowy, termiczny.
Anulowanie faktury:

- faktura zostanie automatycznie anulowana po 30 minutach od rozpoczecia sprzedazy.
Awaria zasilania:

- po ustgpieniu awarii zasilania drukarka wznawia drukowanie faktury, ktérg mozna nastgpnie dokonczy¢.
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8. Kopia elektroniczna (Electronic Journal)

8.1 Opis systemu

Drukarka pozwala na zapis kopii wydrukow na karcie SD, wbudowanej w drukarke. Zrzut odbywa sie pod
kontrola programu serwera EJ wbudowanego w program pracy kasy. Karta SD nie jest obj¢ta systemem
plombowania i jest dostepna dla podatnika.

8.2 Zapis danych do EJ

Dane drukowane na stacji drukujgcej sa zapisywane synchronicznie do podrecznej pamigci EJ modutu
fiskalnego. Wielko$¢ tej pamigci jest ograniczona do przechowywania danych z maksymalnie 2 okreséw
sprzedazy. Drukarka fiskalna blokuje sprzedaz w momencie zapelienia pamieci podrecznej lub po wykonaniu 2
kolejnych raportow dobowych bez przeprowadzania archiwizacji danych. W przypadku zapekienia pamieci
pozostawiana jest rezerwa umozliwiajaca wykonanie raportu dobowego. Po zablokowaniu dalsza praca jest
mozliwa dopiero po wykonaniu poprawnej archiwizacji danych na nosniku. W przypadku niewykonania zrzutu
po wydrukowaniu raportu dobowego i podjeciu dalszej pracy (wydruk paragonu lub faktury) nastapi sygnalizacja
tego stanu przez zapalenie na czerwono kontrolki EJ STATUS znajdujacej si¢ po prawej stronie drukarki.

Po wykryciu obecno$ci karty SD, wbudowany w program pracy kasy serwer EJ rozpoczyna procedure
weryfikacji wszystkich wczesniej zapisanych danych. Wbudowany serwer EJ nie podejmuje zadnych dziatan
dopoki ta procedura nie skonczy si¢. Jezeli drukarka zostanie wylaczona lub nosnik zostanie wyjety to po
uruchomieniu drukarki lub wlozeniu no$nika procedura weryfikacji jest powtarzana od poczatku. Po
zweryfikowaniu danych wbudowany serwer EJ oczekuje na zamkniecie okresu sprzedazy, po czym przeprowadza
procedure zapisu, weryfikacji. Na karcie moga by¢ przechowywane dane tylko z jednego egzemplarza drukarki,
na ktérym ten nosnik zostal zainicjowany.

Drukarka umozliwia wydruk kopii dokumentow (jak: raporty dobowe, paragony, kopie faktur, kopie zawartosci
catej doby fiskalnej, sumy kontrolne, sumy kontrolne nos$nika EJ), przechowywanych na karcie z zapisanymi
danymi wygenerowanymi przez dang drukarke lub inng tego samego typu. Pozostate funkcje realizowane sg
przez program EJViewer2, ktéry mozna uruchomi¢ w systemie Windows.

Struktura i format danych zapisywanych na kartach SD jest taki:

index.xml - indeks nos$nika w formacie XML

metryka.txt - metryka no$nika - plik tekstowy

signatures.xml- plik z podpisem nosnika - ten plik jest tworzony przy zamykaniu no$nika
historia/<nr_unikatowy>.xml - historia zapiséw w formacie XML

historia/<nr_unikatowy>.xml-bak - historia zapiséw w formacie XML kopia pliku
dziennik/xxxx-xxxx/<nr_unikatowy>_<data>_<godz>_<nr_doby>.dat - pliki z kopia wydrukow
dziennik/xxxx-xxxx/<nr_unikatowy>_<data>_<godz>_<nr_doby>.xml - indeks zawartosci pliku .dat
dziennik.bak/xxxx-xxxx/<nr_unikatowy>_<data>_<godz>_<nr_doby>.dat - pliki z kopig wydrukow,
kopia plikow

o dziennik.bak/xxxx-xxxx/<nr_unikatowy>_<data>_<godz>_<nr_doby>.xml - indeks zawartosci pliku
.dat, kopia plikow

XXXX-XXXX — nazwa katalogu okreslajaca dane z kolejnych 100 raportow dobowych, np. 0000-0099 -
raporty dobowe od 1 do 100;

pliki w katalogu dziennik.bak oraz plik historia/<nr_unikatowy>.xml-bak sg kopiami wlasciwych plikow
zawierajacych dane o sprzedazy, mozna wytgczy¢ ich generowanie przez drukarke.

Na karcie moga si¢ znajdowac inne pliki z rozszerzeniami exe, dll, xml i inf, ktore sa czescig programu do
przegladania danych.
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8.3 Kopia bezpieczenstwa danych

Podatnik ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zniszczenie, zgubienie lub modyfikacje powodujace utratg spdjnosci
danych zapisanych na informatycznym no$niku (karta SD), ktore zostaly wczesniej prawidlowo zapisane przez
drukarke fiskalng. W zwiazku z tym zaleca si¢ regularne tworzenie kopii bezpieczenstwa tych danych. W tym
celu mozna:

1. Kopiowaé dane bezposrednio z karty SD umieszczonej w czytniku kart PC (niezalecane),

2. Kopiowa¢ dane za pomocg oprogramowania: EJBackup — dane kopiowane poprzez interfejs
komunikacyjny drukarki (zalecane)

3. Kopiowaé dane za pomocg aplikacji, ktora w sposob zautomatyzowany zarzadza tworzeniem kopii w
obrebie catej sieci — dane kopiowane poprzez interfejs komunikacyjny drukarki (zalecane w
szczeg6lnosci dla sieci handlowych, szczegoty dostepne w Dziale Handlowym Exorigo-Upos).

8.4 EJViewer2 - program do przegladania danych

Przegladanie i weryfikacj¢ danych zapisanych przez drukarke¢ oraz generowanie raportéw i innych wydrukow
umozliwia program EJViewer2. Program wraz z Instrukcja instalacji i obstugi programu EJViewer2, dostepny
jest na stronie ww.exorigo-upos.pl. Tam tez znajduja si¢ pozostate programy pomocne w pracy z drukarka.

N ... 2 uam e 5
Ot

oo 2) [etann) (i Numer unikatowy|  Numer doby, Dats Mrwydrku  Stetus Obroty, Etykie ~

. » BAEQ0000000. 1 2010-02-10 16:22:50 1 ok 0,00 EJ_20100210_0422_014040/
A BAE00000000 2| 2010-02-10 163635 3 ok 24408 EJ_20100210_0422_014040=
BAE00000000) 3| 20100210 163731 17 ok 24409]  EJ 201002100422 014040

BAEOQ0000000. 4 2010-02-10 16:38:27 25 ok 24208 EJ_20100210_0422_014040!

BAEQ0000000 5 2010-02-10 16:33:22| 33| ok 24408 EJ_20100210_0422_014040

BAE00000000 6| 20100210 164017 4 ok 24409 EJ 201002100422 014040

BAEQ0000000! 7 2010-02-10 18:32:18| 43 ok 24408 EJ_20100210_0422_014040!

BAEQ0000000 8 2010-02-10 18:33:13 57 ok 24408 EJ_20100210_0422_014040

BAE00000000) s| 20100210 183425 B ok 220 EJ_20100210.0422_014040¢

BAEOQ0000000. 10[  2010-02-15 10:37:02 61 ok 40,39 EJ_20100210_0422_014040!

BAEQ0000000 n 2010-02-15 11:02:39| 166 ok 17903.98 EJ_20100210_0422_014040

— — = BAE00000000 12[ 20100215 172105 28 ok 1917969 EJ_20100210_0422 0140401

BAEQ0000000! 13(  2010-02-16 10:21:19| 295 ok 180,00 EJ_20100210_0422_014040!

BAEQ0000000 14 2010-02-16 15:00:39 342 ok 293054 EJ_20100210_0422_014040!

BAE00000000) 18] 2010-02-16 15043 %6 ok 5653 EJ_20100210_0422_014040¢

BAEOQ0000000. 18[  2010-02-16 16:07:42 350 ok 20,00 EJ_20100210_0422_014040!

BAEQ0000000 17| 2010-02-17 16:48:47 523 ok 233722 EJ_20100210_0422_014040!

BAE00000000 18] 20100222 103037 547 ok 21578 EJ_20100210_0422 0140401
BAE0O0000000! 19 2010-02-23 10:40:31 569 ok 32312 EJ_20100210_0422_014040! -

« m L3

Satyspa Ao e Poicar wszystoe
Do rapeort chrmsowy Driag
T

Uwaga! Zalecane jest kazdorazowo po zrzuceniu danych na kartg SD wykonanie kopii nosnika. Podatnik ponosi
odpowiedzialnos¢ za utrate lub celowe uszkodzenie nosnika danych.

8.5 Wymagania sprzetowe programu EJViewer2:

- system operacyjny Windows 2000 lub nowszy
- 500MB wolnego miejsca na dysku

-512 MB RAM

- CPU 1GHz

- dowolny naped optyczny.
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9. Wyswietlacze

9.1. Opis wyswietlacza operatora

Wyswietlacz operatora stanowi integralng czg¢s¢ drukarki fiskalnej. Kazda awaria wyswietlacza wiaze si¢ z
mozliwoscia przerwania pracy drukarki i uniemozliwienia prowadzenia dalszej sprzedazy. Jest to wyswietlacz
alfanumeryczny LCD 2 x 16 znakow.

9.2. Opis wyswietlacza klienta

Drukarka fiskalna ma standardowo wlaczong obstuge wyswietlacza klienta, traktujac go, jako integralng czes$¢
drukarki. Wylaczenia obstugi wy$wietlacza klienta moze dokona¢ tylko autoryzowany Serwis, przy spetnieniu
warunku okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 w sprawie kryteriow
i warunkow technicznych, ktérym musza odpowiada¢ kasy rejestrujgce: § 17 pkt. 3. Kasy zainstalowane w
urzadzeniach automatycznej sprzedazy towarow i ustug moga nie wyswietla¢ informacji o warto$ci sprzedazy
pod warunkiem, ze informacja ta jest zawarta na towarze lub wskazuje je urzadzenie automatycznej sprzedazy.

Exorigo-Upos sp. z 0.0. 26



Instrukcja uzytkownika — TAURUS FVA

10. Praca drukarki w trybie autonomicznym

W programie pracy drukarki fiskalnej jest zaimplementowany interfejs uzytkownika w postaci menu
wyswietlanego na wyswietlaczu operatora. Menu umozliwia operatorowi wykonanie pewnych funkcji, ktore
normalnie sg uaktywniane przez interfejs programowy jak na przyktad wykonanie Raportu Dobowego, jak
rowniez wykonanie testow serwisowych lub zmiane¢ ustawien parametréw drukarki.

10.1. Struktura menu
MENU KONFIGURACYJNE

Raporty Finansowe

Raport dobowy

Raport X

Raport okresowy

Raport okresowy szczegotowy

Od numeru do numeru
Od daty do daty
Miesigczny
Pelny zakres

Wro¢ wyzej

Raport okresowy sumaryczny
Od numeru do numeru
Od daty do daty
Miesigczny
Pelny zakres
Wro¢ wyzej
Wro¢ wyzej
Wro¢ wyzej
Inne Raporty
Raport informacyjny
Raport statystyczny
Raport statystyczny pamigci fiskalnej
Raport interwencji
Raport towarow zablokowanych

Wro¢ wyzej
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Wydruki EJ
Raport podpisow
Raport nosnikow
Wydruk raportu dobowego
Wydruk paragonu
Wydruk faktury
Wydruk catej doby

Wroc wyzej

Nosnik EJ
Inicjuj no$nik
Zamknij no$nik

Wro¢ wyzej

Konfiguracja
Interfejsy
RS-232C - A
Protokot
FP-210
FPE1
FPE2
EJ
Konsola
Log
Zapgtlenie

Transmisja: predko$¢ parzysto$¢ bity danych bity stopu
115200 N 8 2
9600 ) 1
19200 E
28800
38400
57600
USB-Slave
Protokoét
FP-210
FPE1
FPE2
EJ
Konsola
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Log
Zapetlenie
Wroc wyzej
Obcinacz
Obcinacz: opcja
Auto
Wylaczony
Programowe

Obcinacz: cigcie

Czesciowe
Tylko wysuw
Wrd¢ wyzej
Wydruki
Odstep linii
Normalny
Zageszezony

Anulowanie wydruku
Nie
Tak
Wro¢ wyzej
Sie¢
Adres
DHCP wlaczony:
Tak
Nie
Wro¢ wyzej
Opcje
Wro¢ wyzej
Wro¢ wyzej
Wro¢ wyzej
Zapis zmian
Tak
Nie

ZAKONCZ MENU
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10.2. Obstuga menu za pomoca klawiszy drukarki

Do sterowania drukarka z menu, w autonomicznym trybie pracy sa uzywane przyciski Vil

WEJSCIE DO MENU

Wocisnigcie obu przyciskéw na 2 sekundy wprowadza drukarke w tryb Menu.

PRZYCISK WYBORU

Nacisnigcie przycisku powoduje przejécie do kolejnej pozycji menu lub kolejnej ustawialnej wartosci parametru.
PRZYCISK POTWIERDZENIA v

Naci$niecie przycisku powoduje wejécie do opcji menu lub wykonanie wybranej funkcji.

WYISCIE Z MENU

Wybranie funkcji "WYJSCIE" powoduje opuszczenie trybu MENU.

Uwaga! Wydruki z nosnika EJ (kopie paragonéw, faktur, raportu dobowego calej doby) mozliwe sa do
wykonania tylko w stanie EJ: ,,oczekiwanie na zrzut danych” - dioda EJ STATUS §wieci na zielono
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11. Specyfikacjatechniczna

Wyjecie wtyczki przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego
powoduje catkowite odcigcie zasilania od urzgdzenia.

Gdy przewod zasilania podtaczony jest do gniazdka AC 230V, to wtedy pracuje uktad
zarzadzania energia i tadowane sg akumulatory.

Przed umieszczeniem wtyczki w gniazdku AC 230V, nalezy sprawdzi¢ czy przewod
zasilania nie jest uszkodzony, za$ gniazdo sieciowe powinno by¢ w miejscu tatwo

dostepnym.

Urzadzenie zawiera w swej budowie bateri¢ litowg typu CR1220 oraz baterig
akumulatoréw Li-lon typu WAMTECHNIK 10,8/2,3Ah/Li-lon.

Bateria powinna by¢ uzywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewlasciwe
obchodzenie si¢ z bateria moze by¢ przyczyna pozaru, eksplozji i wystapienia innych
zagrozen.

Urzadzenie to jest urzadzeniem klasy A. W $rodowisku mieszkalnym moze ono
powodowac zakldcenia radioelektryczne. W takich przypadkach mozna zada¢ od jego
uzytkownika zastosowania odpowiednich $rodkéw zaradczych.

Zabrania si¢ wyrzucania zuzytego sprzetu elektrycznego
Ef i elektronicznego wraz z innymi niesortowalnymi odpadami
komunalnymi!
Powyzsze oznaczenie na produkcie lub opakowaniu informuje, zuzyty sprzet
elektryczny 1 elektroniczny nie moze by¢ wyrzucany wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowigzek przekazania go
organizacji lub innemu podmiotowi, ktory zajmuje si¢ gromadzeniem
I przetwarzaniem zuzytych sprze¢tow elektrycznych i elektronicznych.
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11.1. Specyfikacja mechaniczna

Konstrukcja:.......ccovvevvevennas zwarta, do zabudowy
Wymiary:......cccooveneennnenn 170x110x220 mm

wysokos¢ X szeroko$¢ X dtugosé
Waga:...ooooeveneieneieee 1,88 kg (bez rolki papieru, z adapterem)

Napigeie:....ccoevveeveriereacinennnn, 24V, prad staly
Poboér mocy:

- maksymalny.................... BW

Sl 100 50 W
-standby......oooii 5W

11.3. Warunki pracy i skfadowania
Temperatura
+5° - +60°C

Dopuszczalne przedziaty wartosci dla wielkos$ci
alfanumerycznych i liczbowych:

- nazwa towaru / ustugi:.....c.cocceereecncinnninnnn,
- €ena jednOStKOWA:. .......ccoevveieieieee e
= OSC e
- kwota transakcji dla jednej pozycji:...............

- SUMA PATAgONU:....ceieereeeieereeeeereeeeeie s
- kwota platnoSciz......cooovniiiiiiiiiiii
- kwoty dobowe (SUMAryczne):.......cccceeeevverierucns

Czas zycia baterii (tadowalnej), podtrzymujacej
pamig¢ ulotng i zegar:

sieciowo — akumulatorowe, zewnetrzny zasilacz: +24V DC, 2A

- 25° - +65°C (z wyjatkiem papieru)

35% - 85% (bez kondensaciji)
10% - 90% (bez kondensacji, z wyjatkiem papieru)

2100

brak ograniczenia

7(A.. G)

350.000

automatycznie, w trakcie sprzedazy

40 znakow, duze litery, cyfry, kody ASCII: 32 - 47
0,01 .. 429496,72

0,0001 .. 429496,7295

0,01 .. 429496,72

0,01..1717986,91

0,01..1717986,91

0,01 .. 54975581,38

5 lat

48 godzin, 6200 linii druku
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(po natadowaniu 24 godz.)
Maksymalna ilo$¢ pozycji na paragonie lub
fakturze. ..o 547

Typ drukarki:.........cccceeen. termiczny, obcinacz papieru

Wymiary znaku:.................. 1,13 x 3 mm ( szerokos$¢ x wysokosc )

Znakow w linii / wiersz:...... 48

Szybkos¢ drukowania:........ 15 linii/sek.

Papier:

S YPe jednowarstwowy, termoczuly, w rolkach

- wymiary rolKi................. szeroko$¢: 60 mm, $rednica zewnetrzna: do 200 mm
Obcinacz automatyczny:...... cigcie: pelne, czesciowe

11.6. Niezawodnosé¢

Zywotno$¢ mechanizmu:

- glowica drukujaca ....... 100 km papieru
- obcinacz ......ccocveeeviinnn, 1 min cigé¢

- mechanizm ................. 23 min linii

- MCBF ..o, 23 mIn wierszy

11.7. Opis zigcz RS232

Drukarka wyposazona jest w gniazdo RJ45 udostepniajace interfejs szeregowy RS232 do komunikacji z
komputerem.

s
>
**

Opis

DSR  (w porcie B zapetlone DTR-DSR)

DCD

DTR  (w porcie B zapetlone DTR-DSR)

GND

RxD

TxD

CTS

O N[O O~ W|IN|F

RTS
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11.8. Opis ztgcza gléownego (zasilania i komunikacji)

Pin # Opis Pin # Opis

1A +24VIN 1B +24VIN Napigcie zasilania

2A GND 2B GND 24VDC+-10% 50W
Max 120W

3A RX- 3B RX+ ETHERNET

4A TX- 4B TX+

5A GND 5B +VD RS232 B (do wyswietlacza

6A | RXDB 6B TXD B klienta)

7A D+ 7B D- USB

8A GND 8B VBUS

9A DTR A 9B DSR A RS232A (do PC)

10A CTSA 10B RTS A

11A RxD A 11B TxD A

12A CHASSIS 12B GND Chassis - obudowa

13A Pompa 2B 13B Pompa 2B

14A Pompa 1B 14B Pompa 1B Pompy paliwa:

15A Pompa 2A 15B Pompa 2A nri, nr2

16A Pompa 1A 16B Pompa 1A

Oznaczenie pindw na zlaczu

1“ AN N6 N0 000 00 00 N0 0 16/\
| pr—

1B \16B
Podtgczenie pomp paliwa
POMPA 1
16A 14A
[e;
16B j Q\o [ 14B
POMPA 2
15A 13A
o
158 ] \ [ 138
KONIEC
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