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Historia zmian

Data Wersja Autor Komentarz

2010-08-24 1.0.0 A.Obrgbski Opracowanie dokumentu

2010-12-02 1.0.1 A.Obrebski Aktualizacja dokumentacji dotyczaca parametru
flowControl.

2010-12-02 1.0.2 A.Obrebski Dodano zalecenie dotyczace firmware w wersji
3376.

2011-01-21 1.0.3 A.Obrebski Uzupelnienie opisu uruchamiania aplikacji w
systemie Linux.

2011-03-08 1.04 J.Hetman Aktualizacja catego dokumentu.

2011-09-08 1.0.5 J.Hetman Aktualizacja loga firmy

Firma Exorigo-Upos dotozyla wszelkich staran, aby zawarte w tym dokumencie informacje byly poprawne i wiarygodne.
Jednakze firma Exorigo-Upos nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za konsekwencje wynikle z uzycia niniejszych
informacji,a takze zastrzega sobie prawo do mozliwosci dokonywania zmian bez wczesniejszego informowania
zainteresowanych stron. Publikacja ta zastgpuje wszystkie poprzednie publikacje dotyczace w/w tematu.
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1. Wstep

Aplikacja EJBackup stuzy do sporzadzania kopii zapasowej danych z karty SD drukarek
jednostacyjnych. Dokument zawiera opis konfiguracji, uruchomienia i uzycia aplikacji
EJBackup w systemie Windows.

Exorigo-Upos sp. z 0. 0. 4
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2. Instalacja

2.1. Zawartosc¢ pakietu

Instalacja odbywa si¢ poprzez skopiowanie plikow znajdujacych sie¢ w pakiecie
dystrybucyjnym do katalogu roboczego aplikacji. W sktad pakietu wchodza nast¢pujace
elementy:

e ejbackup.jar — plik z aplikacja konsolowa,
e ejbackupw.jar — plik z aplikacja z graficznym interfejsem uzytkownika (GUI),

e /ejbackup_lib — katalog z zestawem bibliotek niezbgdnych do uruchomienia
aplikaciji,

e /etc —katalog z plikami konfiguracyjnymi:

o ejbackup.properties — plik konfiguracyjny aplikacji,

o logging.properties — plik konfiguracyjny mechanizmu logowania aplikacji,
e pliki uruchomieniowe aplikacji:

o ejbackupw.cmd — plik uruchamiajacy aplikacj¢ w trybie GUI,

o ejbackup_full.emd - plik uruchamiajacy aplikacj¢ w trybie konsoli,
sporzadzajacy kopig zapasowa danych w trybie pelnym,

o ejbackup_inc.cmd — plik uruchamiajacy aplikacje w trybie konsoli,
sporzadzajacy kopi¢ zapasowa danych w trybie przyrostowym.

2.2. Przygotowanie srodowiska

2.2.1. Java

Do uruchomienia aplikacji wymagane jest sSrodowisko uruchomieniowe Java w wersji, co
najmniej 1.6.

Wersje¢ Java mozna sprawdzi¢ poprzez wywotanie z linii polecen:

java —version

2.3. Sporzadzanie kopii zapasowej danych z karty SD

Aplikacja umozliwia sporzadzanie kopii zapasowej danych z karty SD w dwdch trybach:

e pelnym — cata zawarto$¢ karty SD jest przenoszona do folderu docelowego,

Exorigo-Upos sp. z 0. 0. 5
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e przyrostowym — zawartos¢ karty SD jest pordéwnywana z zawartoscia folderu
docelowego. Aplikacja pobiera z drukarki jedynie pliki nowe badz rézne od
istniejacych w folderze docelowym. W zalezno$ci od mozliwosci drukarki,
weryfikacja polega na poréwnaniu rozmiaru pliku badz sumy kontrolnej pliku’.
Jesli aplikacja nie bedzie miata mozliwosci zlokalizowania folderu z kopia
zapasowa, aplikacja wykona kopig zapasowa w trybie identycznym jak kopia w
trybie pelnym,

2.4. Organizacja folderu docelowego kopii zapasowej

Kopia zapasowa zawartosci karty SD jest zapisywana do folderu o nazwie:

< katalog docelowy kopii zapasowej > \ < nr unikatowy drukarki > \ <etykieta karty
SD>

Wartosci pol nr_unikatowy_drukarki i etykieta_karty SD sa odczytywane z drukarki,
przed przystapieniem do wykonania kopii zapasowe;j.

! Opcja wspierana wylacznie przez drukarke FP-T88FVA

Exorigo-Upos sp. z 0. 0. 6
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3. Uruchomienie aplikacji

Aplikacje EJBackup mozna uruchomi¢ w trzech trybach:
e okienkowym (z GUI),
e konsolowym (praca w trybie wsadowym),

¢ linii polecen.

3.1. Uruchomienie aplikacji w trybie GUI

Po uruchomieniu aplikacji w trybie graficznym (ejbackupw.cmd), uzytkownikowi jest
prezentowane gldwne okno aplikacji. Przed wykonaniem kopii zapasowej nalezy nawiazac
potaczenie z drukarka przez wybrany interfejs (port szeregowy, Ethernet). Aplikacja wstgpnie
ustawia parametry pofaczenia zgodnie z parametrami zadanymi przez uzytkownika w pliku

konfiguracyjnym badz przez lini¢ polecen. Uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany tych ustawien, co

przedstawia: Rysunek 1 i Rysunek 2.

Proba nawiazania polaczenia wystgpuje po nacisnigciu przycisku Polqcz.

M Electronic Journal Backup v. 0.0.4

Ustawienia
r Interfejs
Port ICOMl "I
" Ethernet

Adres | Port |

r Typ kopii zapasowe]
{* Peha
. Przyrostowa

Folder | backup

Polacz | Wirrkomaj | Stop | Roztgce |

r Drukarka
1d drukarki | Kraj | Firmware I Etykieta karty 5D |
~Postep
Pobrane pliki I Paobrane dane | Transfer I

Szacowany czas trwania I

Rysunek 1 Konfiguracja polaczenia do drukarki jednostacyjne;j.

Exorigo-Upos sp. z 0. 0.
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I Electronic Journal Backup v. 0.0.4 o ] |
Ustawienia

Ustawienia COM ¥ Predkosc

[0 o
Bity danych
s I Bity stopu
" Ethernet Parzystosc

Kontrola przeptywu  »

b @ RTSCTS_IM

Adres I

~Typ kopii zapasowej
' peina

i Przyrostowa

Folder | backup

Polacz | i wkomaj | Shop | Rozface |

rDrukarka

Id drukarki | Kraj |

Firmware I Etykieta karty 5D |

~Postep

Szacowany czas trwania I

Paobrane pliki I Pobrane dane |

Transfer I

Rysunek 2 Konfiguracja parametréw polaczenia do drukarki przez port szeregowy.

Po poprawnym nawiazaniu polaczenia z drukarka aplikacja wys$wietla, w panelu Drukarka,

nastgpujace informacje:

¢ unikalny identyfikator drukarki,

o kraj
e wersje firmware,

e ctykietg karty SD.

Uzytkownik na tym etapie moze dokona¢ wyboru typu sporzadzanej kopii zapasowej (panel Typ
kopii zapasowej) oraz lokalizacji (pole Folder), do ktorej kopia zostanie sporzadzona. W celu
rozpoczgcia wykonywania kopii zapasowej nalezy nacisnaé przycisk Wykonaj.

Aby zakonczy¢ potaczenie z drukarka nalezy nacisna¢ przycisk Roziqcz.

Exorigo-Upos sp. z 0. 0.



EJ Backup. Dokumentacja uzytkownika

M Electronic Journal Backup v. 0.0.4 B [ A |

Ustawienia

= Interfejs
&+ com

Port ICOM}' "I

" Ethernet

Adres | Port |

Typ kopii zapasowe]
* Peina
{~ Przyrostowa

Folder | backup _I

F'Dh?[tzl Wykonajl Stnpl Rozla:zl

rDrukarks

1d drukarki [BAE88000046  Kraj [PL  Firmware [2.2.3377  Etykieta karty 5D [E1_20100806_0803_61205505

Postep
Pobrane pliki I Pobrane dane | Transfer I
Szacowany czas trwania I

Rysunek 3 Wyglad aplikacji EJBackup po udanym polaczenia z drukarka FP-T88FVA,

W trakcie sporzadzania kopii zapasowej aplikacja, na panelu Postep, prezentuje
nastepujace dane:

e liczbg plikéw pobranych i do pobrania,

o liczbg kilobajtow pobranych i do pobrania,

e rzeczywista szybkos¢ transferu danych,

e szacowany czas do zakonczenia operacji w formacie (godziny:minuty:sekundy),

e procentowy postep operacji (pasek postepu).

Exorigo-Upos sp. z 0. 0. 9



EJ Backup. Dokumentacja uzytkownika

Il Electronic Journal Backup v. 0.0.4

Ustawienia

=101

= Interfejs
&+ com

Port ICOM}' "I

" Ethernet

Adres | Port |

= T kopii zapasawe]
* Peina
{~ Przyrostowa

Folder | backup

Potacz | iwkomai | Roztace |

rDrukarks

Id drukarki | BAEBS000046  Kraj |PL

Firmware [2.2.3377  Etykieta karty 5D [E1_20100806_0803_61205505

Postep
Pobrane pliki

Szacowany czas trwania I 00:00:03

[6z18 Pabrane dane | 141z 456 KB

Transfer I 38,6 KB/s

Rysunek 4 Aplikacja EJBackup w czasie sporzadzania kopii zapasowej danych z karty SD.

W trakcie wykonywania operacji, uzytkownik ma mozliwos¢ jej przerwania —
przyciskiem Stop. Uwaga ! Przerwanie operacji nie wiaze si¢ z przywrdceniem zawarto$ci

folderu docelowego do stanu przed rozpoczeciem wykonywania przerwanej

operacii.

Po przerwaniu sporzadzania kopii zapasowej, zawarto$¢ folderu docelowego bedzie odpowiadala

stanowi z przed przerwania w/w operacji.

Po zakonczeniu sporzadzania kopii zapasowej uzytkownikowi prezentowany jest na ekranie

komunikat o wyniku operacji.

Exorigo-Upos sp. z 0. 0.
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i1

Lstawienia

= Interfe)s
* CoMm

Part I'C'CI'I'*'IIIr "l

" Ethernet

Adres | Paort |

Typ kopii zapasowe]

" Pz
" Przyrostowa
Electronic Journal Backup x|
Folder Ibackup |
-
Wko ki wa danych.

PDhE[C2| 'n"u'ykunajl Stnpl Rl:nz{aczl \!I) ykonano kopie zapasowa dany
rDrukarka

Id drukarki | BAES3000045 Kraj I_F 20100806_0903_51205505
—Postep

Pobrane pliki I 16z 16 Pobrane dane | 456 z 456 KB Transfer | 88,5KB/s

Szacowany czas trwania I 00:00:00

Rysunek 5 Zakonczenie sporzadzania kopii zapasowej danych z karty SD.

W przypadku wystapienia btedu podczas sporzadzania kopii zapasowej komunikat
zawiera identyfikator btedu wraz ze stownym opisem.

3.2. Uruchomienie aplikacji w trybie konsolowym
Przy uruchomieniu w trybie konsolowym (ejbackup_full.cmd lub ejbackup_inc.cmd),
uzytkownik ma mozliwos$¢ zdefiniowania parametréw pracy aplikacji poprzez:
¢ plik konfiguracyjny aplikacji (etc/ejbackup.properties),
e parametry uruchomieniowe aplikacji (nadrzgdne nad plikiem konfiguracyjnym).

Po uruchomieniu aplikacji, w konsoli systemowej, sa wyswietlane informacje dotyczace
biezacej pracy programu (indeks pobieranego pliku, ogdlna liczba plikow do pobrania,
rzeczywista predkos¢ 1 czas pobierania pliku).

Exorigo-Upos sp. z 0. 0.
11
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e C\WINDOWS\system32\cmd.exe - java -Djava.library.path o ]
. library.path=ejbackup_1ib -Djava.util.logging.config.file=etc/logging.propertiecl§
s -Dfile.encoding=852 -jar Ejg E ?

115200,n,8,2

taczenie...

stable Library

ackup.jar -backupFolder:bak -mode:full -port:coms,

Mative 1ib Version

Java 1ib version

Wersja drukarki=88;Kraj=PL;Zewnetrzny El=false;Wersja firmware=2.2.33
odutu=MF21 Zosia;

Listowanie karty SD..

Pobieranie pliku=0: /dziennik/0000-009%/BAEEE000046_20100806_090340_0008.dat 1 o
Pig;éﬁé 2,8 KB bajtow w czasie 0,3 s. Predkosc transmisji 8,6 KB/s

Pobieranie pliku=0:/dz1ennik/0000-0099/BAES8000046_20100806_090340_0008.xm]
Pig;éﬁé 2,9 KB bajtow w czasie 0,3 s. Predkosc transmisji 9,1 KB/s

Pobieranie pliku=0:/dziennik/0000-00%99/BAEB8000046_20100817_144652_0009.dat 3

Pobrano 27,7 KB bajtow w czasie 2,9 s. Predkos¢ transmisji 9,6 KB/s

Rysunek 6 Rozpoczgcie pracy aplikacji w trybie wsadowym.

Na zakonczenie pracy aplikacji w trybie wsadowym, w konsoli systemowej wyswietlany
jest kod wyjscia aplikacji wraz z opisem tekstowym.

\WINDOWS\system32\cmd.exe

11 of 16....
Pobrano 2,8 KB bajtow w czasie 0,3 s. Predkosc transmisji 9,0 KB/s

Pobigranie pliku=0:/dziennik.bak/0000-009%/BAEEE000046_20100806_090340_0008.xm]
2 of 16....
Pobrano 2,9 KB bajtow w czasie 0,3 s. Predkosc transmisji 8,3 KB/s

Pobigranie pliku=0:/dziennik.bak/0000-009%/BAES8000046_20100817_144652_0009. dat
13 of 16
Pobrano 27,7 KB bajtow w czasie 3,1 s. Predkosc transmisji 9,0 KB/s

Pobigranie pliku=0:/dziennik.bak/0000-009%/BAEEB000046_20100817_144652_0009.xm]
14 of 16
Pobrano 20,2 KB bajtow w czasie 2,2 s. Predkos¢ transmisji 9,0 KB/s

Pobiiranie pliku=0:/dziennik.bak/0000-0099/BAEE8000046_20100823_134208_0010.dat

Pobrano 87,7 KB bajtow w czasie 9,8 s. Predkos< transmisji 8,9 KB/s

Pobigranie pliku=0:/dziennik.bak/0000-009%/BAEEB000046_20100823_134208_0010.xm]
16 of 16

Pobrano 83,8 KB bajtow w czasie 9,4 s. PredkosC transmisji 8,9 KB/s

Sukces - Kod jsciall)

Rysunek 7 Zakonczenie pracy aplikacji w trybie wsadowym.

Exorigo-Upos sp. z 0. 0.
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3.3. Uruchamianie aplikacji z linii polecen

Aby uruchomi¢ aplikacje z linii polecen nalezy w konsoli systemu wywota¢ nastgpujace
polecenie:

java -Djava.library.path=<éciezka do katalogu z bibliotekami aplikacji>

-Djava.util.logging.config.file=<§ciezka do pliku konfiguracyjnego mechanizmu
logowania> -Dfile.encoding=<strona kodowa> -jar <plik z aplikacja> <parametry aplikacji>

Parametry:

e -version — wyswietla wersje aplikacji

e -mode:full — wykonanie kopii zapasowej w trybie pelnym,

e -mode:inc (-mode:incremental) — wykonanie kopii zapasowej w trybie przyrostowym,

e -backupFolder — wskazuje katalog, w ktorym zostana umieszczone pliki kopii
zapasowej. Jezeli parametr nie zostanie zdefiniowany z linii polecen, to zostanie
uzyta warto§¢ podana w pliku konfiguracyjnym.

e parametr podtaczenia do drukarki:

o -port — parametry portu szeregowego w formacie
portld,baud,parity,data,stop,flowControl  (np. COM1,9600,n,8,2). Jezeli
parametr nie zostanie zdefiniowany w linii polecen, to zostanie uzyta
konfiguracja podana w pliku konfiguracyjnym aplikacji. Parametr flowControl
jest opcjonalny.

o -address — parametry potaczenia TCP/IP w formacie adres:port (np.:
192.168.100.200:6090). Jezeli parametr nie zostanie zdefiniowany w linii
polecen, to zostanie uzyta konfiguracja podana w pliku konfiguracyjnym
aplikaciji.

e -?—wysSwietla pomoc do programu (informacje o sposobie wywotania aplikacji).

Przyktad:

java -Djava.library.path=ejbackup_lib

-Djava.util.logging.config.file=etc/logging.properties -Dfile.encoding=852 -jar
ejbackup.jar -mode:full -port:COM1,115200,n,8,2 -backupFolder:bak

W celu uruchomienia aplikacji mozna skorzysta¢ z plikow uruchomieniowych
wchodzacych w sktad pakietu z aplikacja.

Exorigo-Upos sp. z 0. 0.
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4. Pliki konfiguracyjne aplikacji
Pliki konfiguracyjne aplikacji umieszczone sa w podkatalogu /etc katalogu aplikacji.
Definicje w plikach konfiguracyjnych maja postac:
[nazwa parametru]=[wartos¢ parametru]

Znak ,,\” oznacza kontynuacj¢ definicji w nastgpnej linii. Jako komentarze traktowane sa linie
rozpoczynajace si¢ znakiem ,,#”

Konfiguracja jest odczytywana podczas uruchamiania aplikacji. W przypadku zmiany
konfiguracji nalezy wykonac restart aplikacji.

4.1. Konfiguracja aplikacji

Parametry aplikacji odczytywane sa z pliku ejbackup.properties.
Dostepne sg parametry:

e language=pl

e country=PL

Wartosci wykorzystywane wyboru jezyka, w ktorym sa wyswietlane komunikaty
w aplikacji (dopuszczalne wartosci: PL_pl i GB_en).

e backupFolder=backup

Folder docelowy, do ktorego jest zapisywana kopia zapasowa karty danych z
karty SD.

e port=COM18,115200,n,8,2

Definicja potaczenia do drukarki przez port szeregowy. Format danych:
portName:COM1,baudRate:115200,parity:None,dataBits:8,stopBits: 2,
flowContol:None

Dopuszczalne wartos$ci:

dataBits: 5,6, 7, 8

stopBits: 1, 1.5, 2

parity= None(n), Even(e), Odd(o), Space(s), Mark(m)

flowControl = None, RtsCts_IN, RtsCts_ OUT, XOnXOff_IN, XOnXOff _OUT lub
odpowiadajace wartosci : 0, 1, 2, 4, 8.

Fraza wystgpuje zamiennie z fraza address.

e address=192.168.100.200:6090
Definicja potaczenia do drukarki przez interfejs Ethernet. Format danych:

adres:port

Fraza wystgpuje zamiennie w pliku konfiguracyjnym z fraza port.
Exorigo-Upos sp. z 0. 0.
14



EJ Backup. Dokumentacja uzytkownika

defaultPortParams=COM7,9600,n,8,2
Domyslne ustawienia portu szeregowego - wykorzystywane przez aplikacje GUL.
openTimeout=1

Czas oczekiwania, przez aplikacj¢, na otwarcie polaczenia z drukarka (w
sekundach).

receiveTimeout=3
Czas oczekiwania, przez aplikacj¢, na odpowiedz drukarki (w sekundach).
overwriteBackupFiles=1

Zgoda na nadpisanie zawartosci katalogu docelowego w przypadku wykonywania
kopii danych w trybie pelnym. W przypadku ustawienia parametru na wartos¢ 0 i
istnienia folderu docelowego, aplikacja zakonczy si¢ bigdem.

Ustawienie odnosi si¢ wytacznie do pracy w trybie wsadowym.
complexBackupVerification=1

Sposob weryfikacji poprawnos$ci sporzadzonej kopii zapasowej w trybie
przyrostowym. Wartos¢:

e 0 —weryfikacja na podstawie nazwy i rozmiaru pliku,
e 1 -—weryfikacja na podstawie wyliczanych sum kontrolnych.

Ustawienie odnosi si¢ wytacznie do pracy w trybie wsadowym.

4.2. Konfiguracja logéw aplikacji

Parametry logowania odczytywane sa z pliku etc/logging.properties. Plik stanowi
zmodyfikowana dla potrzeb aplikacji kopie domys$lnego pliku konfiguracyjnego logdéw Javy.

Aplikacja loguje na nastgpujacych poziomach:

FINEST,
FINER,
FINE,
INFO,
WARNING,
SEVERE.

SEVERE jest poziomem przeznaczonym dla powaznych bledow i jest logowany zawsze.
FINEST jest przeznaczony dla informacji najmniej istotnych.

Opis najistotniejszych parametrow pliku:

e _level=FINE

Exorigo-Upos sp. z 0. 0.
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domys$lny poziom logowania — logowanie dla modutu bedzie si¢ odbywac¢ na tym
poziomie, jezeli nie nastapi jawne podanie poziomu logowania dla modutu

handlers=java.util.logging.FileHandler
przekierowanie logowanych komunikatow do pliku

Konfiguracja parametrow pliku logu

java.util.logging.FileHandler.pattern = log/ejbackup%g.log

sciezka do pliku logu; sekwencja %g oznacza, ze pliki logéw beda posiadaty cykliczny
numer z zakresu od 0 do java.util.logging.FileHandler.count. Najnowszy plik bedzie
zawsze oznaczony numerem 0. Podczas uruchamiania aplikacja probuje utworzy¢ wskazany
w tym parametrze katalog.

java.util.logging.FileHandler.limit = 512000

maksymalny rozmiar pliku logu — po osiagnigciu przez plik wskazanego rozmiaru nastapi
przesunigcie numeracji plikow logu o jeden wzwyz, najstarszy plik zostanie usunigty
oraz zostanie utworzony nowy plik z numerem 0.

java.util.logging.FileHandler.count = 10
liczba utrzymywanych plikéw logu

java.util.logging.FileHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
okresla sposéb formatowania komunikatow w pliku logu (proste formatowanie).
Mozliwe jest rowniez formatowanie do postaci XML (XmlFormatter) .

java.util.logging.FileHandler.level = FINEST
okresla poziom, od ktorego (wlacznie) komunikaty beda zapisywane do pliku logu

java.util.logging.FileHandler.append = true
okresla, czy po uruchomieniu aplikacji dopisywac do istniejacego pliku logu (true) czy
utworzy¢ nowy plik (false)

4.3. Uwagi do uruchamiania aplikacji w systemie Linux

W przypadku uruchamiania aplikacji w systemie Linux nalezy stosowaé rozszerzona

sktadni¢ dotyczaca konfiguracji parametréw potaczenia portu szeregowego, w ktorej obok

warto$ci parametréw wystepuja takze nazwy ich nazwy.

Przyktadowa linia:

port=portName:/dev/ttyS1,baudRate:9600,parity:None,dataBits:8,stopBits:2,flowControl

Sposéb uruchamiania aplikacji w systemie Linux jest zblizony do uruchamiania

w systemie Microsoft Windows. Nalezy jednak pamigta¢ o koniecznosci prawidlowego

okreslenia lokalizacji poszczego6lnych folderow.

Przyktad komendy uruchamiajacej aplikacje w systemie Linux:
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java -Djava.library.path=./ejbackup_lib
-Djava.util.logging.config.file=./etc/logging.properties -Dfile.encoding=852 -jar ./ejbackupw.jar

KONIEC

Exorigo-Upos sp. z 0. 0.
17



